
SP 211

Drukarka laserowa mono

Drukarka

SP 211

22 Mono
str./m

Najbardziej kompaktowa drukarka A4 mono

Nieduża, kompaktowa drukarka SP 211 firmy Ricoh jest
wystarczająco mała, by zmieścić się na każdym biurku. Jej
cicha praca sprawia, że pozostaje niezauważona podczas
pracy w małym biurze i domu. Jest niezwykle prosta w
obsłudze, a pełny dostęp z przodu drukarki ułatwia
wymianę papieru i kartridża. Szybki druk: 22 strony na
minutę powoduje, że nie musisz długo czekać na
profesjonalnie wyglądające wydruki. Niskie zużycie energii
i kartridż all-in-one o wysokiej wydajności, pomogą obniżyć
koszty.

Oszczędność miejsca: niewielkie wymiary

Wysoka wydajność: 22 str./min.

Doskonała rozdzielczość: 1200 x 600 dpi

Pojemność papieru: 150 arkuszy

Ręczne drukowanie dwustronne



Specyfikacja techniczna SP 211

OGÓLNE

Technologia: Laserowa
Czas nagrzewania: 25 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

10 sekundy

Prędkość drukowania: 22 stron na minutę
Pamięć: Standard: 128 MB
Cykl duty: 20 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne: Ręcznie
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 402 x 360 x 165 mm
Waga: 7,2 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki: GDI
Rozdzielczość drukowania: 600 x 600 dpi

1 200 x 600 dpi
Interfejs: USB 2.0
Środowiska Windows®: Windows® XP

Windows® Vista
Windows® 7
Windows® 8
Windows® 8.1
Windows® Server 2003
Windows® Server 2003R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A4
A5
A6
B5
B6

Pojemność wejściowa papieru: Maksymalnie: 151 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 50 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 60

- 105 g/m²
Taca ręczna: 60 - 105 g/m²

Pojemność nośników: Papier zwykły, Papier ekologiczny

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 400 W
Tryb gotowości: 65 W
Tryb uśpienia: 5 W

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

All-in-one cartridge capacity
(regular yield):

Black: 1 500 prints

All-in-one cartridge capacity
(duża wydajność):

Czarny: 2 600 wydruków

Zestaw startowy: Czarny: 700 wydruków

Metoda pomiaru wydajności ISO/IEC 19752.
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
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może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
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